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ZeRound3

ÉCRAN COULEUR TACTILE
AMOLED 390*390 px

SUIVI
D’ACTIVITÉ

NOTIFICATIONS
SMARTPHONE

CAPTEUR
CARDIAQUE

RÉSISTANCE
À L’EAU IP67

JUSQU’À 5 JOURS 
D’AUTONOMIE

MICRO & HAUT PARLEUR
POUR APPELS

CONTRÔLE
VOCAL

COMPATIBILITÉ
iOS & ANDROID

L E  C O M PA G N O N  C O N N E C T É  V R A I M E N T  S T Y L É

ZeRound3 est une montre connectée élégante avec micro et haut parleur intégré permettant de gérer ses appels et commande vocales, depuis son 

poignet. Une fois connectée au smartphone, ZeRound3 affiche les informations essentielles pour vous sur son écran haute résolution AMOLED: SMS, 

WhatsApp, notifications des réseaux sociaux, événements du calendrier et rappels. Equipée d’un capteur cardiaque optique et d’un accéléromètre 

tri-axial, ZeRound3 enregistre vos données d’activité et vous permet de consulter vos performances en temps réel. ZeRound3 peut être également 

utilisée pour commander à distance l’appareil photo de votre smartphone ou sa musique. Dotée d’un bracelet interchangeable de 22mm et de 

cadrans de l’heure personnalisables, ZeRound3 s’adapte facilement à toute occasion. Compatible avec les smartphones iOS 9+ et Android 6+, 

ZeRound3 fonctionne avec l’application mobile MyKronoz.

SILVER /  BLACK 

FULL BLACK 

À  P R O P O S



ÉCRAN TACTILE 
ROND AMOLED

Recevez toutes les informations 
à votre poignet sur son écran 
tactile rond AMOLED, offrant 
une luminosité et une lisibilité 
optimale en extérieur.

CHARGÉE POUR 
PLUSIEURS JOURS 

Offrant jusqu’à 5 jours d’autonomie 
avec une simple charge, ZeRound3 
a été conçue pour vous maintenir 
connecté et informé.

DESIGN
SOPHISTIQUÉ

Avec son boitier en métal et son 
bracelet interchangeable ultra-
confortable, ZeRound3 offre un 
large choix de cadrans de l’heure, 
pour s’adapter à n’importe quelle 
occasion.

 

ZeRound3

S P E C .  T E C H .

F O N C T I O N S  C L É S

DIMENSIONS DU BOÎTIER 
DIMENSIONS DU BRACELET
POIDS
TAILLE DE L’ÉCRAN
MATÉRIAUX
TYPE DE BATTERIE 
AUTONOMIE
AUTONOMIE EN APPEL
BLUETOOTH®

MÉMOIRE
CAPTEURS

RÉSISTANCE À L’EAU
ACCESSOIRES INCLUS
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT
COMPATIBILITÉ
GARANTIE INTERNATIONALE
RMA

44,5 x 44,5 x 12,6 mm
22 mm (largeur)

57 g
AMOLED 1,2” / 390 x 390 px

Metal, silicone
Li-ion 350 mAh
Jusqu’à 5 jours 

2,5 heures 
BT 3.0 + BLE 4.2

ROM 256Mb / RAM 64Mb
Accéléromètre tri-axial  

et capteur cardiaque optique

IP67
Socle de charge magnétique - Câble USB

-10°C à + 60°C
iOS & Android
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COLISAGE (20 pièces par carton)

Taille du master carton : 343*245*215 mm	 Poids du master carton : 3,6 kg 
Taille du packaging : 82*47*185 mm		 Poids du packaging : 151 g

I N F O S  L O G I S T I Q U E S T A I L L E  R É E L L E PA C K .  R E T A I L

SKU	 EAN	 UPC

ZEROUND3-BLACK/BLACK	 7640158014646	  813761024204    
ZEROUND3-SILVER/BLACK	 7640158014653	 813761024211    
 

1,2
”

44,5 mm

A P P L I  M O B I L E  M Y K R O N O Z

SYNCHRONISATION SANS FIL
Les données se synchronisent sans fil via Bluetooth® 

CONFIGURATIONS REQUISES
Compatible avec iPhone 4s et versions supérieures
équipées d’iOS 9+ et de certains appareils sous Android 6.0+

m y k r o n o z . c o m 

CAPTEUR CARDIAQUE 
OPTIQUE

ZeRound3 enregistre votre rythme 
cardiaque tout au long de la journée. 
Vous pouvez ainsi consulter en 
temps réel vos données d’activité sur 
la montre ou sur l’application mobile 
MyKronoz. Si votre rythme cardiaque 
est trop faible, ou trop élevé, ZeRound3 

vous alertera instantanément.


